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0.1 | NASLOVNA STRAN vodilne mape projektne dokumentacije

0 - VODILNA MAPA

INVESTITOR
Etazni lastniki stavbe na »Slovenski cesti 50«
Slovenska cesta 50
1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT
Objekt na »Slovenski cesti 50«
Zamenjava dvigal

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZl-projekt za izvedbo

(IDZ idejna zasnova, IDP idejni projekt, PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
PZR projekt za razpis, PZI projekt za izvedbo, PID projekt izvedenih del)

ZA GRADNJO
Zamenjava dotrajanih dvigal

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti)

PROJEKTANT

Schindler Slovenija d.o.o.
Smartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Rok Prevodnik

ime in podpis odgovorne osebe projektanta, Zig)

(naziv projektanta, sedez

PAT IPSY I o e
of Slovenija doo.
.I:’»‘ .

%1 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
\ 1' Filip AVBAR, dipl.inZ.str. S-1760

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni Zig, podpis)

FILIP AV OAE
dipl.inZ. st -
............ § 75 igin podpis -+« +vx e teeedfen

STEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA
100912, Ljubljana, nov. 2017

($tevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)




0.2 |KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
0 VODILNA MAPA
0.1 Naslovna stran
0.2 Kazalo vsebine vodilne mape
0.3 Kazalo vsebine projekta
0.4 Splosni podatki o objektu in soglasjih
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta
0.6 Zbirno projektno porocilo s tehni¢nim porocilom, popisi del, nacrtiin predlogom
izbranih sistemov in materialov.
0.7 Lokacijski podatki
0.9 Zbirno projektno porocilo
0.10 Izkazi
0.11 Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za prikljucitev
0.12 Izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika




0.3 | KAZALO VSEBINE PROJEKTA
0 Vodilna mapa St.: 100912
1 Nacrt arhitekture
2 Nacrt krajinske arhitekture
3 Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti
4 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme
5 Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme opreme
6 Nacrt telekomunikacij
7 Tehnoloski nacrt St. DS5438
8 Nacrt izkopa in osnove podgradnje za podzemne objekte
Elabor Geodetski nacrt
Elabor Zasnova poZzarne varnosti
Elabor Geolosko geomehansko porocilo
Elabor Gradbena fizika
Elabor Ocena zvocne izolacije
Elabor Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki




0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

»0« Vodilna mapa:

Odgovorni vodja projekta:

Filip Avbar,

dipl.ing.str, 1ZS S-1760

(ime in priimek, strokovna
izobrazba, osebni Zig, podpis)

»1« Nacrt arhitekture: Projektant:
(naziv, naslov, telefon)
(ime in prii , strokovna izobrazba,
ni Zig, podpis)
Odgovorni projektant Projektant:
(naziv, naslov, telefon)
(ime in prii , strokovna izobrazba,
ni Zig, podpis)
»2« Nacrt krajinske Projektant:

(naziv, naslov, telefon)

arhitekture: Odgovorni proje
(ime in prii , strokovna izobrazba,
ni Zig, podpis)
»3«Nacrt gradbenih Projektant:
konstrukcij in drugigradbeni Odgovorni proj (naz'vnaSIOVtelefon)
nacrti (ime in prii , strokovna izobrazba,

ni Zig, podpis)

»4« Nacrt elektri¢nih instatacij
in elektricne o e:

Projektant:
Odgovorni proj

(naziv, naslov)

(ime in prii , strokovna izobrazba,

»5« Nacrt strojnih instalaciin
strojne opreme:

Projektant:
Odgovorni proje

ni Zig, podpis)

(naziv, naslov)

(ime in prii , strokovna izobrazba,
ni Zig, podpis)

»6« Nacrt telekomunikacij

Projektant:
Odgovorni proj

(naziv, naslov, telefon)
(ime in prii , strokovna izobrazba,
ni Zig, podpis)

»7« Tehnoloski nacrt:

Projektant:
Odgovorni projektant:

Filip Avbar,

dipl.ing.str, 1ZS S-1760

(ime in priimek, strokovna
izobrazba, osebni Zig, podpis)

»8« Nacrt izkopov in os
podgradnje:

Projektant:
Odgovorni proje

(naziv, naslov, telefon)
(ime in prii , strokovna izobrazba,
ni Zig, podpis)

Elaborat:

lzdelovalec:

(naziv, naslov, t




0.5.1 OPIS USKLAJENOSTI PROJEKTA S PROSTORSKIMI AKTI

Usklajevanje ni potrebno. Rekonstrukcija dvigala ni pogojena z izdajo gradbenega dovoljenja.

0.5.2 PRICAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO Z
USTREZNIMI UKREPI

* Navedba pri¢akovanih vplivov, ki jih bo nameravana gradnja povzrocila v ¢asu gradnje ter
ko bo objekt v uporabi:

=  Pricakovani vplivi na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo:
V ¢asu gradnje in uporabe objekta ne pri¢akujemo:
= Porusitve celotnega objekta ali dele objekta v okolici nameravane gradnje
= Deformacij, ki bi bile ve¢je od dopustnih ravni
» Skode na delih objektov v okolici nameravane gradnje

» Skode nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg je nesorazmerno
velik glede na osnovni vzrok

= Pri¢akovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred pozarom:
= Osnovno nevarnost v asu pozara v Casu gradnje in uporabe predstavlja:
nepravilna uporaba odprtega ognja, nepravilna uporaba elektri¢nih naprav

in napeljav, vnasanje vnetljivih in eksplozivnih snovi, malomarnost in
neupostevanje navodil poZarnega reda ter kriminal.

=  Pric¢akovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno
zas¢ito: V casu gradnje pricakujemo naslednje vplive, kot so:

=  Hrup

=  Emilitiranje prahu

= Gradbeni odpadki
V ¢asu uporabe pa pri¢akujemo vplive, kot so:

=  Vpliv odpadnih meteornih voda

=  Komunalne odpadke

= QOsencenje objekta
V ¢asu gradnje in uporabe objekta ne bo prihajalo do uhajanja strupenih plinov in
nevarnih delcev ter sevanja

=  Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:
Pri gradnji in uporabi objekta se pri¢akujejo dolocena tveganja, kot so:

= Nezgode pri delu

= Zdrsin padec

=  Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zas¢ito pred hrupom:
V Casu gradnje pricakujemo naslednje vire hrupa:
=  Hrup delovnih strojev in naprav
V ¢asu uporabe pricakujemo naslednje vire hrupa:



Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote:
= V Casu gradnje in uporabe objekta ne pricakujemo vpliva na povecanje kolicine
energije, potrebne pri uporabi in gradnji objekta

=  Opis obstojecega stanja okolice:
Obstojece stanje okolice je urejeno. Zagraditev okolice ni potrebna.

* Opis ukrepov za preprecitev oz. zmanjSanje pricakovanih vplivov na okolico, upostevanih v
posameznih nacrtih projekta:

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in
stabilnostjo:
= Glede na to, da v Casu gradnje in uporabe objekta ne pri¢akujemo
negativnih vplivov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in
stabilnostjo, nismo predvideli posebnih ukrepov za preprecitev in
zmanjsanje vplivov.

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred pozarom:

= PoZarno zaSéito objekta smo zasnovali z ukrepi, ki v primeru poZara
izpolnjujejo naslednje zahteve:

=  Konstrukcija objekta zagotavlja nosilnost za dolocen ¢as

= Omejen je nastanek in Sirjenje ognja in dima po objektu

= Omejeno je Sirjenje poZara na sosednje objekte, v druge poZarne cone

= Omogocena je varna evakuacija ljudi iz objekta

= Upostevana je varnost gasilcev in resevalcev

= Za preprecitev vplivov je pri gradnji in uporabi objekta potrebno upostevati
predpise in ukrepe za preprecitev nastanka pozara

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno
zascito:
= V Casu gradnje je za zmanjSanje oz. preprecitev vpliva v Casu gradnje
potrebno upostevati naslednje ukrepe:
=  Delovni stroji na gradbis¢u morajo biti redno pregledani in vzdrZevani
= Gradbena dela pri gradnji novega objekta je potrebno izvajati tako, da bo
emilitiranje prahu minimalno
= Gradbene odpadke je potrebno ustrezno deponirati in odvazati
= V Casu uporabe objekta so za zmanjSanje oz. preprecitev vpliva v Casu
gradnje upostevani naslednji ukrepi:
= Meteorne vode se bodo odvajale v kanalizacijo
=  Komunalni odpadki se bodo ustrezno deponirali v tipskih zabojnikih in jih
bo odvazala pristojna komunalna sluzba

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:
=  Pri gradnji objekta je potrebno upostevati dolocila zakonodaje v zvezi z
varnostjo pri delu



= V Casu uporabe je potrebno za preprecitev padca in zdrsa pohodne
povrsine Cistil

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov objekta na okolico v zvezi z zascito pred hrupom:
= Glede na to, da ne pricakujemo prekoracitve dovoljene meje hrupa, za
preprecitev oz. zmanjSanje negativnih vplivov na okolico v zvezi s hrupom, nismo
predvideli posebnih ukrepov za preprecitev in zmanjsanje vplivov.

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsSanje vplivov objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem
toplote:
= Glede na to, da se ne pricakuje negativnih vplivov na okolico v zvezi s
povecanjem koli¢ine energije za preprecitev oz. zmanjsanje negativnih
vplivov, nismo predvideli posebnih ukrepov. Objekt bo imel
toplotnoizolacijsko fasado.



0.6 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

e Investitor Zeli zamenjati dve obstojeci elektri¢ni dotrajani dvigali in vgraditi
novi. Dela bodo potekala v obstojecih dvigalnih jaskih.

Obstojece stanje

Obstojece stanje objektov je skladno z normativi, standardi in obicaji gradbene stroke,
ki so veljale v ¢asu projektiranja in gradnje.

Opis obstojecega stanja:

e Dvigalni jasek in strojnica
o Obstojeci skupni dvigalni jasek je armirano betonski. Obstojeci jasek
je konstrukcijsko stabilen in zadostnih dimenzij, da se brez vecjih
posegov v njem vgradi novi dvigali.
e Strojnica

o Strojnica obeh dvigal je nad 5. nadstropjem obstojeCega objekta. V
strojnici je names¢en pogonski sistem in krmilje obeh dvigal.

Projektne reSitve

Z ozirom na pregled obstojecega stanja in veljavne predpise se izvedejo sledeci
posegi:

e Jaska dvigal:

e Gradbena dela:

e Vratne odprtine pri obeh dvigalnih v vseh nadstropjih se
spremeni. Porusi se del lesene »$palete«, da se zagotovi SirSo odprtino, ki
bo omogocala vgradnjo vrat Sirine 800mm.

e (QOdstranitev obstojecih dvigal iz dvigalnega jaska

e Namestitev obrob na vhodne portale dvigala v vseh nadstropjih
—velja za obe dvigali

e Drugadela

e (QOdstranitev obstojece opreme za upravljanje dvigala

0.6.1 POPISI DEL S KOLICINAMI

e Gradbeno obrtniska dela
e Zamenjava dvigala



0.6.2 GRAFICNI DEL

Tehnoloski del:

ok wnNeE

Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt



Poslovna stavba na Slovenski cesti 50
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
Projekt zamenjave dvigala za prevoz oseb
Projekt za izvedbo PZI - POPIS DEL

SploSna dolo ¢ila

« vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z
zahtevanimi lastnostmi in atesti

« vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomozZni
material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje
transporte po gradbiS¢u, vse delo, morebitne montazne
odre, organizacijo in zavarovanje gradbis¢a, zaklju¢no
¢iSCenje, odstranitev odpadkov po zakljuéenem delu in
stroSke trajnega odlaganja na komunalni deponiji. Prav
tako vsa dela vsebujejo vsa potrebna sredstva
povezana z zaScito notranjih in zunanjih povrsin,
instalacij ter sprotna (takojsnja) ¢iS€enja

* dela je potrebno izvajati po predlozeni tehniéni
dokumentaciji, detajlih izbranega proizvajalca in
navodilih projektanta

* koli¢ine in mere je potrebno pred naroéanjem
materiala preveriti na objektu

* vsi pomozni in delovni odri morajo biti vkljuceni v
enotne cene.

* Izvajalec mora imeti v svojih enotnih cenah
upoStevane vse logistiéne in organizacijske stroske z
ozirom na specifiko objekta, in prilagodljiv delovni ¢as z
ozirom na potrebe in delovni proces naroénika

» Ponudnik mora v svojih cenah v posameznih
postavkah vkalkulirati vse stroSke ravnanja z
gradbenimi odpadki, to je demontaza, eventuelni razrez,
transport do gradbiS¢ne deponije, nalaganje na kamion,
odvoz odpadkov na registrirano komunalno deponijo,
placilo takse, ter pridobitev evidenc¢nih listov ter
kon&nega porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Dvigalo mora biti proizvedeno in montirano skladno s
pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS 5t.25/2016)
ter vsemi pripadajoCimi standardi: SIST EN 81-20, SIST
EN 81-50, SIST EN 81-21, SIST EN 81-28:2004, SIST
EN 13015: 2002

Izvajalec mora imeti v asu zamenjave dvigala fizicno
zaScCitene vse vratne odprtine, v ¢asu gradbenih del pri
vsakih vratih dvigala, pa mora predhodno izdelati
protiprasno komoro, ki bo prepre€evala Sirjenje prahu in
dostop nepooblas€enim osebam (predvsem v pritlicju)




GRADBENO OBRTNISKA DELA

| Opis postavke

‘ enota ‘ koli¢ina

Skupaj

Priprava deloviS¢a z vsemi potrebnimi deli in materiali -
ureditev gradbiS¢a, deponije, dovoz opreme in delovnih
sredstev, namestitev zaScitnih trakov ali ograj,
gradbis¢na tabla, opozorilni znaki, zacasni elektro in
vodovodni priklju€ek, pregled in oznaditev mest
potrebnih saniranja, izdelava skic in meritev, demontaza
in odvoz opreme po kon&ani sanaciji, izdelava vseh
zaSc¢itnih protiprasnih in drugacénih zapor. Vsakodnevno
sprotno fino ¢iS¢enje transportnih poti na skupnih
prostorih, ter grobo in konéno &iS¢enje iz dvigala in
njegove okolice.

izdelava varnostnega nacrta za ukrepe varstva pri delu
v ¢asu demontaze in nove montaze dvigala. (priprava
gradbisca velja za zamenjavo obeh dvigal)

kpl

2,00

0,00

SKUPAJ SPLOSNA DELA

0,00

DVIGALA — OBRTNISKA DELA

Izvedba ustreznih prezragevalnih odprtin v obstojeco
strojnico dvigal. Ker bosta jaska lo¢ena, je potrebno
predvideti prezracevanje lo¢eno za vsako dvigalo.
Predpostavlja se da je obstojeca strojnica prezracevana
na prosto.

kpl

2,00

0,00

Ker bo novo dvigalo brezstrojni¢no, je potrebno vse
odprtine med jaSkom dvigala in strojnico ustrezno
zapreti, za preprecitev padca stvari v jaSek.

0,00

Dobava in montaza dodatnih jeklenih profilov, istih
dimenzij kot obstojeci (UNP 120). Izvedba ustreznih
pritrdiS€ skupaj s sidrnimi vijaki.

kpl

7,00

0,00

Izvedba locitve jaSkov s pregradno mrezo skladno s
standardnom EN13857:2008 ali iz mavéno-kartonskih
plos¢, z ustrezno podkonstrukcijom, da zdrZi silo
1000N, pri Eemer je sila enakomerno porazdeljena po
povrSini okrogle ali kvadratne oblike velikosti 0,30 m x
0,30 m, ki deluje pravokotno na steno na katerikoli tocki
na celotni viSini jasSka, da se zagotovi odpornost brez
trajnih deformacij (5.2.1.8.2.)

m2

42,00

0,00

Morebitno strojno ruSenje betonski podstavkov pod
obstoje€imi vodili in blazilniki dvigala na dnu jaSka
(dimenzije so razvidne iz nacrta), do predvidene viSine,
vkljuéno z iznosom, nalaganjem in odvozom na
registrirano komunalno deponijo s pridobitvijo
evidenénega lista.

m3

0,52

0,00




Transport, dobava in ro¢no vgrajevanje drobljenca 0-30
mm (TAMPON 2) v viSini 34 cm. Vklju€no z strojnim
utrjevanjem materiala v eni plasti. (v dno jaska dvigala)

m3

1,30

0,00

Dobava in montaza armaturnih mrez Q283 za plos¢o na
dnu jaSka v enem sloju.

kg

23,95

0,00

Dobava in betoniranje ploS¢e ( na dnu dvigalnega
jaska) v debelini 10 cm z betonom C 16/20, vkljuéno z
ro€nim zaglajevanjem betona.

m2

5,35

0,00

Rezanje betonske stene obloZene z granitno oblogo v
pritli¢ju (rezanje Spalete vhoda v dvigalo), v debelini cca
20cm. Cena vklju€uje izdelavo zaS¢itne komore z PVC
folijo

10,40

0,00

10.

Roc¢no ruSenje dela lesenih portalov / Spalet za
zagotovitev ustrezne odprtine za vgradnjo jaSkovnih
vrat s svetlo dimenzijo 800mm x 2000mm (S x V).
Odstrani se samo obloge znotraj vratne odprtine v Sirini
cca. 200mm in debelini 30mm.

kpl

12,00

0,00

11.

Finalna obdelava 3palet vhoda v dvigalo. Spalete se
oblece v strukturirano inox plo¢evino (tip DAMA)
debeline 1,5 mm v obliki L kotnika do viSine cca 2,05
cm. Posamezen L kotnik je dimenzij cca 20cm x cca 10
cm. Kotnik se na L stranici dolZine 10 cm zaviha za cca
3 cm. Kotnik je razvite Sirine cca 33 cm. Finalno se
obdelajo Spalete in preklada. Cena vklju€uje eventuelno
potrebno podkonstrukcijo in ves pritrdilni in tesnilni
material.

24,80

0,00

12.

Dobava in montaza zaklju¢ne letve iz bruSene nerjavne
plocevine, debeline 1,5 mm, med pragom novih
jaskovnih vrat in finalnim tlakom v vseh etazah.
Dimenzije cca. 150mm x 800mm

kom

14,00

0,00

SKUPAJ OBRTNISKA DELA

0,00




SPECIFIKACIJA DVIGAL

Poslovna stavba na Slovenski cesti 50
Slovenska cesta 50, 1000 Ljublajan

Projekt zamenjave dvigala za prevoz oseb
Projekt za izvedbo PZI - POPIS DEL

DEMONTAZA STARIH DVIGAL IN DOBAVA TER MONTAZA
NOVIH ELEKTRICNIH OSEBNIH brezstrojniénih dvigal

Izvajalec mora v svojo enotno ceno dvigala vkljuciti stroSek
izdelava PZl dokumentacije (tehnoloski nacrt) pred priCetkom
izvajanja del, v primeru, da bo izbrani ponudnik nudil drugaéne
tehnoloSke reSitve od predvidenih s tem projektom. Projekt mora
biti skladen s: 1.0 Standard SIST EN-81-20/50, SIST EN81-21
2.0 Pravilnik o varnosti dvigal (Ur.l.RS 25/2016)

3.0 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
(Ur. . RS 5t. 101/04)

4.0 Pravilnik o podrobnejSi vsebini tehniéne dokumentacije (Ur. I.
RS st. 35/98)

5.0 Pravilnik o varstvenih ukrepih zoper nevarnosti elektricnega
toka v delovnih prostorih in na delovnih krajih (Ur. I. RS §t.29/92).
6.0 Standard SIST EN 81-80

7.0 Standard SIST EN 81-28

8.0 Zakon o varstvu pred poZzarom (Ur. I. SRS 2/76, 15/84,
32/89)

Ponudnik mora v svojih enotnih cenah upoStevati za potrebe
demontaze in montaze dvigala, ustrezna pritrdiS€a v stropu jasSka
skladno z EN81-20/50, nosilnosti min.20 kN. (montaZne kljuke)

DVIGALA

Demontaza obstojecih dvigal, vklju¢no z demontazo vse opreme
v strojnici (pogon, krmilje,..), z odvozom materiala na deponijo

odpadnega materiala in pridobitvijo evidencnih listov. kpl | 2,00 0,00
VRSTA DVIGALA: OSEBNO BREZSTROJNICNO DVIGALO
ZAHTEVANI STANDARDI . SIST EN81-20,
. SIST EN81-50,
SIST EN81-73,
SIST EN81-28
SIST EN81-21
NOSILNOST Vsaj 535 kg ali 7 oseb
TIP DVIGALA : Kot na primer Schindler 3300 ali enakovredno
STROJNICA . Dvigalo brez strojnice (v strojnico se namesti samo krmilni omari
obeh dvigal)
SISTEM POGONA . Elektriéni, ACVF- frekvenéno reguliran brez reduktorja
STEVILO VKLOPOV NA URO : 180
VELIKOST POTREBNE © 16A
VAROVALKE
NAZIVNA MOC NAPRAVE © 46 kw
ELEKTRICNA NAPETOST : 3fx 400V /230V, 50 Hz

VISINA DVIGA : 20,87 m




STEV. POSTAJ
STEV. VHODOV
HITROST

SISTEM UPRAVLJANJA

SIGNALIZACIJA
v kabini

v glavni postaji

v ostalih postajah

KABINA

dimenzije

Stev. vhodov
zaSc¢ita vhoda
VRATA KABINE
dimenzije
JASKOVNA VRATA
dimenzije

VODILA

JASEK DVIGALA
dimenzije

glava jaska

poglobitev
STROJNICA

7(-1,0,1,2,3,4,5)
7 (neprehodna kabina)
1,0m/s

» Mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje v obe smeri (dupleks)

e Govorna povezava iz kabine - varnostni sistem omogoca
avtomaticni telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno
programirane tel. Stevilke - moznost 24 urnega priklopa na
dezurno sluzbo

* Interkom za govorno povezavo med kabino in krmilno omaro
dvigala (montirana v strojnici ali v zadnji postaji dvigala)

« Pozarni program - pri prejetju signala iz poZarne centrale se
dvigalo parkira z odprtimi vrati v postaji, ki je definirana kot
pozarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73).

« Senzorska tipkala prilagojena Stevilu postaj ali enakovredno

» Svetlobna indikacija potrditve pozivov

» Svetlobni signal za preobremenitev

« Tipka za zapiranje vrat

« Tipka za odpiranje vrat

» Tipka za alarm

* Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine
skladno s to¢ko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20

« Moznost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna voznja)

Pokazatelj poloZaja kabine in smeri nadaljnje vozZnje
Pokazatelj poloZaja kabine in smeri nadaljnje voZnje, gong
Pokazatelj poloZaja kabine in smeri nadaljnje voznje, gong

Kabine mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (to¢ka 5.4)
Specifikacija kabine:

 stene kabine iz bruSene nerjavne plocevine

* strop iz rahlo odsevne nerjavne ploevine s LED razsvetljavo
» roc¢aj na stranski steni, nasproti kabinskega tipkala

« ogledalo na zadniji steni po celotni viSini, Sirine 600mm

« talna obloga iz umetne gume (po izboru iz kataloga)

Sirina x globina x visina:

Levo dvigalo: min.1130mm x min.1280mm x min.2139mm
Desno dvigalo: min.1130mm x min.1200mm x min.2139mm

1, neprehodna kabina

. Elektronska svetlobna zavesa

. Omejilec sile zapiranja

Avtomatska, teleskopska, 2-delna, iz bruSene nerjavece
ploCevine, s frekvencno reguliranim pogonom
Sirina 800 mm, viSina 2000 mm

Avtomatska, teleskopska, 2-delna, iz bruSene nerjavece
plo¢evine, PoZarna odpornost skladno s standardom EN81-58 ->
E120

Sirina 800 mm, viSina 2000 mm

Vodila kabine in protiuteZzi morajo biti dimenzionirana skladno s
standardom SIST EN81-50 (priloga C)

(armirano  betonski). Dodatni profili in loitvena stena
specificirana v obrtniskih delih

Sirina 1550 mm, globina 1660 mm (za eno dvigalo)

3360 mm

1440 mm

Dvigalo brez strojnice (v strojnico se namesti samo krmilni omari
obeh dvigal)



Ostale zahteve

Razsvetljava jaSka skladno s SIST EN81-20 (to¢ka 5.2.1.4)
Lestev za dostop v jaSek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
Vsa varnostna in konéna stikala skladno s SIST EN81-20
(tocka 5.12.2)

Krmilni omari v strojnici dvigala. Pred krmilnimi omarami je
potrebno predvideti tudi ustrezno razsvetljavo — skladno z
zahtevami standarda mora biti 200lux, merjeno na tleh.
Ploscice in napisi

Navodila za uporabo in vzdrZzevan je skladno z SIST EN81-20
(tocka 7.2)
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7.2

KAZALO VSEBINE TEHNOLOSKEGA NACRTA,
§t. DS 5438,

7.1 Naslovna stran

7.2 Kazalo vsebine tehnoloSkega nacrta
7.3 Tehni¢no porocilo

7.4 Nadrti




7.3 TEHNICNO POROCILO

Projektna naloga

Projekt Stev.: 100912
Prikaz Stev.: DS 5438
Mapa Stev.. 7

Investitor / Naroénik: Etazni lastniki stavbe na »Slovenski cesti 50«
Slovenska c. 50
1000 Ljubljana

Vrsta in lokacija obj.: Objekt na »Slovenski cesti 50«
Slovenska c. 50
1000 Ljubljana

Vrsta proj. dokument.: PZI
PROJEKTNA NALOGA

V poslovnem objektu, na naslovu Slovenska cesta 50 v Ljubljani, se bosta zamenjali dve
osebni dvigali.

Po demontazi obeh dvigal se bodo med dvigali izvedli dodatni horizontalni profili istih dimenzij,
za zmanj$anje razdalje med Ze obstojecimi profili. Razdalja med obstojeéimi profili je namrec
prevelika in ne zadostuje trenutno veljavnim standardom glede preracuna vodil dvigala.

V nadaljevanju je potrebno fizitno loCiti jaska obeh dvigal z mrezo (skladno z zahtevami
standarda SIST EN 13857:2008) ali mavéno-kartonsko steno, zaradi zadostitve pogojev iz
standarda SIST EN81-20 (razdalja med gibajo¢imi deli sosednjih dvigal je blizje kot 500mm).
V jami jagka je potrebno zrusiti betonske podstavke pod vodili in blazilniki ali jamo dobetonirati
na ustrezno visino, ki bo ustrezala novemu dvigalu.

Pri vratih se odstrani del lesene $palete / portala, da se s tem zagotovi irSo odprtino za
vgradnjo vrat svetle $irine 800mm. V pritliCju se ustrezna odprtina zagotovi z rezanjem
granitnih portalov.

Po opravljeni montazi se $palete sanirajo / zaklju€ijo z portali iz nerjavne strukturirane
plodevine z kvadratnim vzorcem (tip DAMA). Iz enakega materiala se izvede tudi »maska«
med jaskovnimi vrati, s katero se sanira odprtina obstojetega etaznega tipkala (ki je
previsoko, in ni skladno s standardom), obenem pa se detajl nekako smiselno vizuelno
zakljugi. Ravno tako je potrebno z nerjavno plogevino smiselno zakljuciti detajl med pragom

novih jagkovnih vrat in obstoje¢im finalnim tlakom v vsaki etazi.

Odgovorni projektant
Filip Avbar, dipl. inZ. str. S-1760.
— T v B AR




Navodila za izdelavo jaska

Vozni jasek
Jasek mora biti v vsej svoji viSini in z vseh strani ograjen s trdnimi in polnimi stenami, stropom

in dnom.

Kabina dvigala in njena protiuteZ morata biti v istem jasku.

Na jasku so dovoljene naslednje odprtine:
e odprtine za jaSkovna vrata
e odprtine za vrata za vzdrzevanje, odprtine za varata za zasilen izhod iz jaska in dostop
vanj ter odprtine za vrata za kontrolo
e odprtine za prezratevanije
¢ odprtine med jaSkom in strojnico oziroma jaSkom in prostorom za pomozZne vrvenice

e odprtine za odvod plinov in dima ob poZaru

Ce je razdalja med nivojema dveh zaporednih postaj dvigala ve&ja od 11 m, morajo biti med
tema dvema postajama na razdalji najve¢ 11 m vrata za zasilen izhod iz jaSka in dostop van;,

razen v jaSku z dvema kabinama dvigala in moznostjo prehoda iz ene kabine v drugo.

Vrata za vzdrZevanje, vrata za zasilen izhod iz jaska in dostop vanj ter vrata za kontrolo morajo

biti kovinska, ne smejo se odpirati v jasek in ne smejo biti perforirana.

Stene jaSka morajo imeti tako mehansko trdnost, da zdrzi silo 1000N, pri ¢emer je sila
enakomerno porazdeljena po povrsini okrogle ali kvadratne oblike velikosti 0,30 m x 0,30 m,
ki deluje pravokotno na steno na katerikoli toCki na celotni povrSini jaSka, da se zagotovi
odpornost brez (5.2.1.8.2.):

- trajnih deformacij vecjih od 1 mm,

- elastiénih deformacij vecjih od 15 mm.



Delno zaprti jadki morajo biti izvedeni skladno z zahtevami to¢ke 5.2.5.2.2.:
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Razdalja med sprednjo steno jaSka in pragom kabinskih vrat ne sme biti vecji od 0,15 m, po
celotni visini jaska.
Razdalje vedje od te:
- lahko presegajo 0,20 m, vendar viSina ne sme biti vi§ja od 0,50 m.
Med dvemi jaSkovnimi vrati naj ne bo ve€ kot ena taka nisa.
- niso omejene, €e je vgrajena mehanska kljuavnica na kabinskih vratih z elektronsko

potrditevijo

cOi2m

Vsaka vodoravna projekcija iz stene v horizontalni smeri vecja od 0,15 m Sirine (5.2.5.2.1.2),
vkljuéno profili med dvigali v skupnem jasku, morajo biti zas¢iteni pred moznostjo da oseba

stopi na njih, razen v kolikor je dostop prepre€en z ograjo na kabini, v skladu s 5.4.7 4.



Zascita je lahko izvedena na sledecCe nacine:

a) projekcija, kjer je vecja od 0,15 m, se posname vsaj pod kotom 45 ° ali vecjim, glede
na horizontalo, ali

b) namesti se »deflektor« element, ki tvori nagnjeno povrsino najmanj za kot 45 ° glede
na horizontalo, ki vzdrzi silo 300 N, delujoCe pravokotno na deflektor na katerikoli
toc¢ki, enakomerno porazdeljeno na povrsini 5 cm? v krogu ali kvadratnem prerezu, da
se zagotovi odpornost:
- Brez trajnih deformacij;
- Brez elasti¢na deformacija vec¢ja od 15 mm.
- Kakrsna koli neravnina na steni jaska ne sme presegati 5 mm,. Neravnine vecje od

2 mm morajo imeti robove posnete pod kotom 75°glede na horizontalo.

Ce so pod jaskom delovni ali druzabni prostori, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (5.2.5.4):

e dno jaskovne jame se mora dimenzionirati najmanj za 5000 N/m? gibljive obremenitve,
protiuteZ pa mora biti opremljena z lovilno napravo

¢ dno jasSkovne jame mora biti konstruirano tako, da omogo¢i, da se v tem jasku ustavi

obremenjena kabina ali protiuteZ pri prostem padu z najvi§jega poloZaja v njem.

Ce je jaskovna jama globlja od 2,5 m, poleg ne pa je dostopen prostor, se morajo zaradi
dostopa v jamo vgraditi vrata za vzdrzevanje. Ce ni vrat za vzdrzevanje, se mora dostop v
jadkovno jamo, ne glede na njeno globino, postavit lestev, ki je dostopna z vrat najbliZje
postaje in omogoca varen dostop do dna jame. Lestev ne sme biti v obmocju gibljivih delov
dvigala.

V jaSek se ne smejo vgrajevati instalacije in naprave, ki niso sestavni del dvigala. Vgraditi se
sme naprava za ogrevanje jaska, vendar pa mora biti naprava za njeno strezbo zunaj jaska.

Za to napravo se ne sme uporabljati tople vode ali pare.

Ventilacija

Pod stropom jaska mora biti izvedeno ustrezno prezracevanje, skladno z nacionalnimi
predpisi, z upostevanjem generirane toplote s strani dvigala, kateri podatek poda proizvajalec,
z upostevanjem okoljskih pogojev in omejitev (na primer temperatura okolice, vlaznost,
neposredna sonéna svetloba, kakovost zraka in zrakotesnosti stavb zaradi zahteve po

var€evanju z energijo.

Odprtine za prezracevanje morajo biti izdelane tako, da ob pozaru odvajajo pline in dim.

Skozi jaSek se ne smejo prezraevati prostori, ki ne pripadajo dvigalu.



Temperatura v jasku mora biti med +5°C in +40°C.

Rasvetljava

Razsvetljava jaSka mora biti izvedena v skladu s standardom EN 81-20.

Strojnica dvigala mora biti namescena trajna elektriéna razsvetljujeva s svetilnostjo
200 lux na tleh, kjerkoli mora vzdrzevalec dvigala opravljati dela (5.2.1.4.2)

50 lux na tleh med posameznimi podrodji dela v strojnici, za gibanje vzdrzevalca med
njimi.

V primeru brezstrojniénega dvigala, je potrebno zagotoviti 200 lux v glavi jaska in pred
krmilno omaro dvigala.

50 lux, 1,0 m nad stropom kabine, kjer koli po vertikali jasSka.

50 lux, 1,0 m nad dnom jame jadka, kjer koli oseba lahko stoji, dela ali se
giblje.(5.2.1.4.1/b))

Pred vsakimi etaznimi vrati mora biti razsvetljava s svetilnostjo 50 lux merjeno na tleh,
da lahko oseba/uporabnik vidi vnaprej kdaj se jaSkovna vrata odprejo in lahko vstopi,

v primeru da je razsvetljava kabine v okvari (5.3.7.1.).

Razsvetljava, ki se jo je mogoce dotakniti, mora biti zadCitena pred mehanskimi poSkodbami

in v skladu z nacionalnimi predpisi.
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7.4 NACRTI

Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt
Dvigala — tehnoloski nacrt




(Pogled na vrata - obstojece)

Odprtina vrat 1:30
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3 Ostali tehniéni podatki: glejte "Obveze naroCnika"
Ozn. | Sprememba Ime Datum
Tov. §t. A/Tov. §t. B Tov. §t. A: Obremenitve (N) Tov. §t. B: Obremenitve (N)
515 810 550 810 535 Obremenitve (NBlokirna F50x= 1144 F10= 14760 |F50x= 1144  F10= 14760
n FRI=1040/1040  |E50u= 607 F11= 16000 |F50y= 607  F11= 16000
FE1 FF2=607/607
F52x= 1886 F12= 31200 |F52x= 1886 F12= 31200
Jasek 1:30 £ F52y= 663  F14= 9600 |F52y= 663  F14= 9600
ase : i FF1=360 / 360 y= y= =
B A FF2=56 / 56 FO= 26173 F13= 9600 |F9= 26173 F13= 9600
832 | Obremenitvi F9 in F10 v primeru naseda kabine ali protiuteZi na blaZilce.
8 744 718 718 744 8 ELEKTRICNI PODATKI: Tov. &t. A B
Nazivna mo¢ naprave SN 3.60 kW 3.60 kW
Nazivni tok naprave INN 12.00 A 12.00 A
Zagonski tok naprave INA 13.00 A 13.00 A
Jama jaéka 1:25 G!avna varovalkal(objekt) SIH 16 A 16 A
F52x [ F52 Min. presek napajalnega kabla 2.5 mm2 2.5 mm2
< Fla S %0 870 750 920 320 Max. dolZina napajalnega kabla 93m 93 m
r -1 T r [ *‘* 330 Najvedji presek napajalnega kabla 4.0 mm2 4.0 mm2
7 5\ Max. dolZina napajalnega kabla 149 m 149 m
Q ‘ ‘ F11 F10 Q o
MRS ‘ =3 o F ~ 120 ~ g « Nazivna napetost (V) Glavna frekvenca (Hz) 50 Hz
T N I .
& Varnostni prostor Fsof |F1 Varnostni prostor Fo ~F 8 o Napajanje za razsvetljavo (V) 230V
(,J‘T) ° 700 x|1000 X500 700 x 1000 X500 10 o y) g Odklon napetosti in frekvence
Fog & X
roofpted || | | ] , GRADBENI NAGRT ENB1-20/50
——— F13 FSAL §
F52y I I F52 Lokacija objekta Slovenska 50
. < Slovenska 50 1000 Ljublajna
F ) Stranka
515 810(x2050) L 810(x2050) 535 Vsa vpradanja nasloviti na
514 514 a5 514 514 - . Lo Tel: Fax:
1 Obstojeci betonski podstavki v jami jaska
225 Risal F. Avbar 17112017 |List
BKS=1192 BKS=1192 Odobril 1
BS=1550 +25 0 BS=1550 +25 Tov. §t. "A"
3220 Tov. §t."B"
8t. naérta DS5438.201




J v k d . | b v k / . . | MOZNE LOKACIJE PREZRACEVANLNE
ase Vlga d - Obveza narocnika |ZvaJa ca ODPRTINE (1, 2, ali 3) OZEMLJITEV DVIGALA

g rad ben |h del ‘ (obveza elektroizvajalca na objetu)

JaSek mora biti v vsej svoji visini in z vseh strani ograjen s trdnimi in polnimi stenami, stropom in dnom.
Kabina dvigala in njena protiutez morata biti v istem jasku. 3
Na jasku so dovoljene naslednje odprtine:
o odprtine za jaSkovna vrata /
o odprtine za vrata za vzdrZevanje, odprtine za varata za zasilen izhod iz jaSka in dostop vanj ter odprtine za ™ vodila kabine ﬂﬁ
vrata za kontrolo
o odprtine za prezraCevanje
o odprtine med jaSkom in strojnico oziroma jaSkom in prostorom za pomoZzne vrvenice
o odprtine za odvod plinov in dima ob pozaru
Ce je razdalja med nivojema dveh zaporednih postaj dvigala vecja od 11 m, morajo biti med tema dvema postajama
na razdalji najve€ 11 m vrata za zasilen izhod iz jaSka in dostop vanj, razen v jaSku z dvema kabinama dvigala in
moznostjo prehoda iz ene kabine v drugo.
Vrata za vzdrzevanje, vrata za zasilen izhod iz jaska in dostop vanj ter vrata za kontrolo morajo biti kovinska, ne .
smejo se odpirati v jaSek in ne smejo biti perforirana. -
Stene jaSka morajo imeti tako mehansko trdnost, da zdrzi silo 1000N, pri Cemer je sila enakomerno porazdeljena po E N 8 1 20 ) §5 . 2 . 1 . 3 ) P rezraceva nJ e
povrsini okrogle ali kvadratne oblike velikosti 0,30 m x 0,30 m, ki deluje pravokotno na steno na katerikoli tocki na P-4 k
celotni povrSini jaska, da se zagotovi odpornost brez (5.2.1.8.2.): Jas a
- trajnih deformacij vecjih od 1 mm, Pod stropom jaska mora biti izvedeno ustrezno prezragevanje, skladno z nacionalnimi
- elasticnih deformacij vecjih od 15 mm. predpisi, z upostevanjem generirane toplote s strani dvigala, kateri podatek poda [
Ce so pod jaskom delovni ali druzabni prostori, morajo biti izpolnjeni nasledniji pogoji (5.2.5.4): proizvajalec, z upoStevanjem okoljskih pogojev in omejitev (na primer temperatura —
e dno jaé_kovne jame se mora dimenzionirati najmanj za 5000 N/m2 gibljive obremenitve, protiutez pa mora biti okolicg, vlaznost, nep9sredpa sonéna"svetloba, kakovost zraka in zrakotesnosti stavb Na dnu jaka dvigala je potrebno vodila povezati v prstan
opremyena z IQV|Ino hapravo , .. - , . o zarad! zahteve po varcevanju z energo. . L in s krizno sponko pritrditi na ozemljitveni valjanec
o dno jaSkovne jame mora biti konstruirano tako, da omogodi, da se v tem jaSku ustavi obremenjena kabina ali Odprtine za prezraevanje morajo biti izdelane tako, da ob pozaru odvajajo pline in dim.
protiutez pri prostem padu z najviSjega polozaja v njem. PrezraCevanje mora biti tak3no, da se motor in ostala oprema dvigala zasciti pred
Ce je jaskovna jama globlja od 2,5 m, poleg ne pa je dostopen prostor, se morajo zaradi dostopa v jamo vgraditi prahom, vlago ter nevarnimi snovmi. . . ) )
vrata za vzdrzevanje. Ce ni vrat za vzdrzevanje, se mora dostop v jagkovno jamo, ne glede na njeno globino, L = . _ ZaSC|ta Vratn | h Od prt| N
postavit lestev, ki je dostopna z vrat najblizje postaje in omogoca varen dostop do dna jame. Lestev ne sme biti v Temperatura v jasku dvigala mora biti v obmocju +5C in +40C. Izved iK
obmodju gibljivih delov dvigala. | - ' N | (zvede narocnik)
V jaSek se ne smejo vgrajevati instalacije in naprave, ki niso sestavni del dvigala. Vgraditi se sme naprava za Pnpqroca se prezracevanje v velikosti 2,5% horizontalnega preseka jaska. Izvedba in
ogrevanie jaska, vendar pa mora biti naprava za njeno strezbo zunaj jaska. Za to napravo se ne sme uporabljati zascita prezracevalne odprtine je obveza narocnika oz. izvajalca gradbenin del.
tople vode ali pare.
Rasvetljava
Razsvetljava jaSka mora biti izvedena v skladu s standardom EN 81-20.
- Strojnica dvigala mora biti name$¢ena trajna elektriéna razsvetljujeva s svetilnostjo 200 lux na tleh, kjerkoli
mora vzdrzevalec dvigala opravljati dela (5.2.1.4.2)
- 50 lux na tleh med posameznimi podrodji dela v strojnici, za gibanje vzdrzevalca med njimi. .
-V primeru brezstrojniénega dvigala, je potrebno zagotoviti 200 lux v glavi jaSka in pred krmilno omaro dvigala. Deta J I p rag ayv rat
- 50 lux, 1,0 m nad stropom kabine, kjer koli po vertikali jaska.
- 50 lux, 1,0 m nad dnom jame jaska, kjer koli oseba lahko stoji, dela ali se giblje.(5.2.1.4.1/b))
- Pred vsakimi etaZnimi vrati mora biti razsvetljava s svetilnostjo 50 lux merjeno na tieh, da lahko
oseba/up(Jorabnik)vidi vnaprej kdaj se jaSkovna vrata odprejo in lahko vstopi, v primeru da je razsvetljava kabine nivo gotovega tlaka
v okvari (5.3.7.1.).
Razsvetljava, ki se jo je mogoce dotakniti, mora biti zascitena pred mehanskimi poskodbami in v skladu z
nacionalnimi predpisi.

- vodila protiutez
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;ﬁj Zadcito vratnih odprtin mora izvesti narocnik.

Ostale posebnosti: Zascita vratnih odprtin mora biti izvedena na nacin, da je enostavno odstranjiva in

- dovoliena gradbena toleranca pri izvedbi jaska dvigala je +/- 20mm, CTH@FD N~ enostavna za ponovno namestitev. Izvedena mora biti skladno z vsemi lokalnimi predpisi.
- za montazo dvigala mora biti jaSek zaprt od vremenskih vplivov, B =0

- v kolikor dvigalo ni v zaprtem objektu, je potrebno pred jaskovnimi vrati dvigala predvideti vetrolove ali vsaj : . : : —
nadstreske, da se dvigalo za&iti pred vremenskimi vplivi Ostali tehni¢ni podatki: glejte "Obveze naro&nika"

- napajalni kabel dvigala je potrebno pripejati v zadnjo etazo, katerega prosti konec naj bo dolg cca. 2m,

reSevalne sluzbe oz. klicnim centrom

-v zadnjo etaZo dvigala je potrebno pripeljati analogno telefonsko linijo za povezavo govorne naprave v dvigalu in l GRADBENI N Aé RT EN81-20/50

- do dvigala je potrebno pripeljati signal iz poZarne centrale za sprozitev pozarne voznje, v kolikor le ta obstaja Lokacija objekta Slovenska 50
- v zadnji etazi dvigala je pred jaSkovnimi vrati potrebno predvideti osvetlitev 200lux (merjeno na tleh) in potrebno je Slovenska 50 1000 Ljublajna

zagotoviti prosto vodoravno povrsino v velikosti 0,7m x 0,5m Sidrni Vijak 145
- v jami jaska je potrebno izvesti ozemljitev vodil dvigala (izvede elektro izvajalec)
- po kon&ani montazi dvigala je potrebno gradbeno obdelati (zapolniti) reze okoli vseh jaskovnih vrat dvigala Tel: Fax:

Vsa vprasanja nasloviti na

- v primeru, da so na dvigalu vgrajena jaSkovna vrata s pozarno zas¢ito EI60 ali EI120 (skladno s standardom Risal F Avbar 17112017 | List
EN81-58), je potrebno reze zapolniti z ustrezno pozarno odpornim materialom odonr 9
- glede specifi€nosti posameznega projekta, je potrebno upostevati Se dodatna navodila vodje montaze, katere poda obr

na ogledu jaskov, vodstvu gradbis¢a Tov. §t. "A"
- jaSek dvigala mora biti pred montazo zaprt in zasCiten! Tov. &."B"

8t. narta DS5438.201
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Jaska dvigal morata biti po celotni viSini loCena
z mavcno-kartonsko oblogo ali pregradno mrezo skladno
z zahtevami standarda EN13857:2008 (stran 8; tabela 4)
Nov - dodaten nosilec
Ostali tehni¢ni podatki: glejte "Obveze naroénika"
Nov - dodaten nosilec
X EN81-20/50
GRADBENI NACRT
Lokacija objekta Slovenska 50
Slovenska 50 1000 Ljublajna
Vsa vprasanja nasloviti na
Tel: Fax:
Risal F. Avbar 17112017 | List
Jama jaska se dobetonira na globino 1000mm ali Odo?r" — 2
pa se zrusi betonske podstavke in predvidi dvigalo do 1°V- St g
obstojede globine jaska 1440mm (zavisi od ponujene resitve ov. §t.'6"
joce gomme ( ponty ) & nast DS5438.201




BS=

Sirina jaska dvigala

TS=  globina jaska dvigala . v
BK=  irina kabine Jama jas ka 1:25 Obstojeci betonski podstavki
TK= " globina kabine pod vodili in blaZilniki obstojecih dvigal
BT=  Sirina vrat
HT=  viSina vrat 832 P P 744 28,
BKS=  dimenzija med vodili kabine L 514, 54 L s, s,
BGS= dimenzija med vodili protiuteZi / 7 7 / 7 7 Betonski steber dimenzij 140mm x 330mm.
BG= Sirina protiutezi Steber je izveden do nivoja tal pritlicja.
TG=  debelina protiutezi
SG=  odmik vodil protiutezi od stene jaska (OMEGA - konzola) AVAN
SF=  odmik vodila kabine od stene jaska (Z - konzola) 0 »
HE= medetazna vi§ina | & |
HQ= viSina dvigala , 320
HS=  visina jaska 18 87 920 » 16
HSG= g.l?.bina jame ) Varnostni prostor Varnostni postor
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* =Zaslon protiutezi se pricne
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Prerez A-A 1:50
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TK=  globina kabine
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BKS= dimenzija med vodili kabine
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Prerez kabine 1:30

Primer kabinskega in etaZznega tipkala:

Prerez krmilnih omar v strojnici jaska 1:30
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Prostor pred krmilno omaro.

Razsvetljava mora biti 200lux,

merjeno na tleh.

Krmilna omara dvigala

Pogled na krmilne omare
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